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EN-SKEL 095 - 300 DELIMBE

Das mechanische Kombinationsgerät Kreiselegge-Sämaschine EN-SKP ist eine zuverlässige Maschine, die
für die Aussaat von Gras und Gemüsen geeignet ist. Mit der Nachlaufwalze, die entweder glatte oder
Netzwalze sein kann, und Abstreifer wird der Boden fein bearbeitet und die Saaten werden passend
gedeckt.

EN-T

https://www.vigolo.com/
mailto:info@vigolo.com


VIGOLO Srl Unipersonale
Dir. e Coord. di Vigolo Flavio Holding Srl Unipersonale

Via dell'Industria, 27/A
36045 Alonte (VI) - ITALY

Tel. +39 0444 436247
Fax +39 0444 436237

www.vigolo.com - info@vigolo.com

Standard Ausstattung
- Universelle 3-Punkt-ISO-Gabelanbau Kat.I (verstellbare Breite, Kat. I/II Stifte)
- Einstufengetriebe für Zapfwellendrehzahl 540 U/min - 540 U/min eco mod. Vigolo A6, 1 Zapfwelle
- Gedämpfte und höhenverstellbare Seitenbleche
- Hintere gedämpfte Zustreichschiene
- Seitliche Höhenverstellung der Nachlaufwalze durch Stifte
- Vorbereitung für elektrische Drillmaschine (EN-SKEL)
- Zentrale Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE

EN-L
Standard Ausstattung
- Universelle 3-Punkt-ISO schwingende Gabelanbau Kat. II
- Einstufengetriebe für Zapfwellendrehzahl 540 U/min - 540 U/min eco mod. Vigolo A8, 1 Zapfwelle
- Gedämpfte und höhenverstellbare Seitenbleche
- Hintere gedämpfte Zustreichschiene
- Seitliche Höhenverstellung der Nachlaufwalze durch Stifte
- Vorbereitung für elektrische Drillmaschine (EN-SKEL) und für Anbau Drillmaschine (ASM)
- Zentrale Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE

EN-S
Standard Ausstattung
- Universelle 3-Punkt-ISO schwingende Gabelanbau Kat. II
- Einstufengetriebe für Zapfwellendrehzahl 540 U/min - 540 U/min eco mod. Vigolo A8, 2 Zapfwellen
- Getriebekörper mit einsatzgehärteten und gehärteten Zahnräder
- Gedämpfte und höhenverstellbare Seitenbleche
- Hintere gedämpfte Zustreichschiene
- Seitliche Höhenverstellung der Nachlaufwalze durch Stifte
- Gebogene Seitenstreben (EN-S 275/300/340)
- Vorbereitung für Anbau Drillmaschine (ASM und ASI N)
- Zentrale Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Traktorseitengabel 1 "3/8 Z6)
- Satz Unfallschutzvorrichtungen CE
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