IGOLO

\/Z 250 - 400

Equipement Standard

- Attelage renforcé a 3 points universel ISO a fourche oscillante 2éme catégorie (pivots 2éme/3éme cat.)
- Boitier central monovitesse 540'/540' eco mod. VVigolo A8, 2 pdf (VZ 250)

- Boitier central monovitesse 540'eco/1000' mod. Vigolo G7, 2 pdf (VZ 300+400)
- Structure de transmission a double corps

- Corps de transmission avec engrenages cémentés et revenus

- Déflecteurs latéraux avec amortisseurs réglables en hauteur

- Lame niveleuse arriére amortisée

- Réglage du rouleau latéral a pivots

- Haubans de renfort latéral (VZ 300-400)

- Prédisposition pour attelage semoir (ASM et ASI N)

- Prédisposition pour dents version Rapide

- Cardan central avec securité a friction a disques (fourche c6té tracteur 1" 3/8 Z6)
- Protections CE de prévention des accidents
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Misure coltelli
Abmessungen Messer
Knives measures

Mesures couteaux

A 330 mm

B 10 mm

C 15 mm
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VZ 250 2530 2545 80-160 | 10 | 340 | - 472 | 280-510| 910 1010 1110 1160 1210
VZ 300 2980 2995 100-200 | 12 | - |39 - 280-510 | 1200 1310 1380 1470 1520
VZ 350 3460 3500 120-200 | 14 | - | 395 - 280-510 | 1390 1440 1570 1660 1720
VZ 400 4005 4055 130-200 | 16 | - |[395 - 280-510 | 1580 1570 1760 1840 1910
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