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EN-SKEL 095 - 300 DELIMBE

La combinata erpice-seminatrice meccanica VIGOLO mod. EN-SKP è adatta alla semina a spaglio di erba e
ortaggi; il rullo posteriore, liscio o a rete, con pulirullo, permette di ricoprire la semina in modo ottimale.

EN-T
Dotazione standard
- Attacco 3 punti universale ISO a forcella 1ª categoria (larghezza regolabile, perni 1ª/2ª cat)
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- Riduttore centrale monovelocità 540'/540'eco mod. Vigolo A6, 1 pto
- Fiancate laterali ammortizzate e regolabili in altezza
- Barra livellatrice ammortizzata posteriore
- Regolazione laterale del rullo a perni
- Predisposizione per seminatrice elettrica (EN-SKEL)
- Cardano centrale a frizione a dischi (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

EN-L
Dotazione standard
- Attacco 3 punti universale ISO a forcella oscillante 2ª categoria
- Riduttore centrale monovelocità 540'/540'eco mod. Vigolo A8, 1 pto
- Fiancate laterali ammortizzate e regolabili in altezza
- Barra livellatrice ammortizzata posteriore
- Regolazione laterale del rullo a perni
- Predisposizione per seminatrice elettrica (EN-SKEL) e attacco seminatrice (ASM)
- Cardano centrale a frizione a dischi (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)
- Protezioni antinfortunistiche «CE»

EN-S
Dotazione standard
- Attacco 3 punti universale ISO a forcella oscillante 2ª categoria
- Riduttore centrale monovelocità 540'/540'eco mod. Vigolo A8, 2 pto
- Corpo trasmissione ad ingranaggi cementati e temperati
- Fiancate laterali ammortizzate e regolabili in altezza
- Barra livellatrice ammortizzata posteriore
- Regolazione laterale del rullo a perni
- Tiranti laterali curvi (EN-S 275/300/340)
- Predisposizione per attacco seminatrice (ASM e ASI N)
- Cardano centrale a frizione a dischi (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)
- Protezioni antinfortunistiche «CE»
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